Tapwell
Drift & Underhall
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Badkarsblandare inbyggnad med om- Ytan torkas av med en mjuk trasa och ljummet
kopplare och handuschset inklusive vatten och eventuellt med tvallésning. Ytan tél
vaggfaste inte basiska, sura kalklésande eller slipande
Art.Nr: rengéringsmedel.
Krom 8236430 Massing &r ett material som med tiden fér en
Massing 9418479 vacker patina men kan putsas upp med méss-

singsputs.

Keramisk instats: ZA91104 Hydroplast
Stralsamlare samt duschhandtag skall regel-

bundet kalkas av genom att laggas i attiksbad
ett par timmar.

Smoérj endast med silikonfett.



Tapwell
Byte keramisk insats

Byte av packningen ska géras vid dropp fran blandarens utloppspip eller vid vredet for
reglering av vattnets fléde och temperatur.

1. Spak till reglervred for instélining av temperatur och fléde
2. Sparrskruv fér flodesvred

3. Flédesvred

4. Tackhuv

5. Lasmutter fér den keramiska insatsen

6. Keramisk insats

7. Blandarkropp
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OBS - vattnet pé huvudledningen méste vara avsténgt!

1. Vattnet till blandaren (7) stdngs av och blandaren dppnas sé att den téms pé vatten.
2. Spaken (1) till reglervredet (3) fér temperatur och flédesreglering skruvas bort fér
hand.

3. Sparrskruven (2) som héller reglervredet (3) lossas ca 1 varv med 2,5 mm insexnyckel
och reglervredet dras bort fér hand.

4. Tackhuven (4) skruvas bort for hand.

5. Ldsmuttern (5) fér den keramiska insatsen (6) skruvas bort med fast nyckel.

6. Den keramiska insatsen (6) dras ut fér hand och blandarhusets utrymme fér insatsen
rengérs noggrant fran fraimmande partiklar och eventuella kalkavsattningar. Blandaren
renspolas.

7. Ny keramisk insats monteras. Vid monteringen ska insatsen vridas till I&ge dar styrpin-
narnaiinsatsens botten fixeras i motsvarande uttag i blandarhusets botten.

8. Fortsatt &termontering utférs i omvand arbetsordning.




